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DIL 554 

•	 Festes Verdünnungsverhältnis 1:100

•	 Geräteversionen: für Volumenstrom des 
Partikelzählers 1 cf/min oder 2 cf/min

•	 Mobile Nutzung durch Batteriebetrieb

•	 Geringer Druckverlust

•	 Gute Reinraumtauglichkeit durch
kompaktes Edelstahlgehäuse

• 	Fixed dilution ratio 1:100

• 	Model versions: for volume flow of particle 
counter 1 cf/min or 2 cf/min

• 	Mobile use with battery operation

• 	Low pressure loss

• 	Recommended for use in clean rooms 
because of stainless steel housing 

HDS 561

• 	Sehr hohe  einstufige Verdünnung 
(bis 1:100 000)

• 	Aktive Verdünnung, damit praktisch 
kein Druckverlust 

• 	Für unterschiedliche  Volumenströme 
geeignet (bis 100 l/min)

 

•  	Very high single-stage dilution
 (up to 1:100 000)

•  	Very low pressure loss because of 
active dilution

•  	Recommended for different volume 
flows (up to 100 l/min)

D i l u t i o n  S y s t em s

	 Messung von hochkonzentrierten Aerosolen

	 Bestimmung von Abscheidegraden an Filtern

	 Aerosolforschung

	 Abnahmemessungen von Reinräumen 
und Sicherheitswerkbänken

	 Measurement of highly concentrated aerosols

	 Determination of separation 
efficiency of filters

	 Aerosol research

	 Acceptance control of clean rooms and 
safety cabinets

E i n s a t z g e b i e t e A p p l i c a t i o n s

Aerosol Accessories
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DDU 570

• 	Diffusionstrockner zur Trocknung 
von wasserhaltigen Aerosolen

• 	Minimaler Partikelverlust

• 	Diffusion dryer for drying of 
aqueous aerosols

• 	Very low particle loss

 

 

EAN 581

•	 Elektrostatische Aerosolneutralisation 
durch kontrollierte Ionenerzeugung

•	 Separate Einstellung der positiven    
und negativen Ladungsträger

•	 Keine radioaktive Quelle 

• 	Electrostatic aerosol neutralisation 
with controllable generation of ions

•	 Separate adjustment of both positive 
and negative source of ions

•	 No radioactive source

Aerosol Accessories

	 Geräte zur Probenahme und 
Probenaufbereitung (Verdünnung,  
Trocknung und Neutralisation von 
Prüfaerosolen)

	 Equipment for sampling and 
sample conditioning (dilution,  
drying and neutralisation of  
test aerosols)

A l l g e m e i n G e n e r a l
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SYS 525

•	 Probenahmesystem für Partikelmessungen 
an Druckgasleitungen (bis 8 bar)

•	 Isokinetische und Isoaxiale Probenahme

•	 Gerätedisplay für Überwachung und 
Nachregelung der Isokinetik 

• 	Sampling unit for particle measurements 
at pressure gas lines (up to 8 bar)

•	 Isokinetic and isoaxial sampling

• 	Device display for monitoring and 
re-adjusting of isokinetics

 

SYS 520

• 	Gerät zum Umschalten zur Probename an 
verschiedenen Messstellen

• 	durch Spülroutine keine Verfälschung 
von Proben 

• 	Messsicherheit durch Schlauchquetschventile

• 	Instrument for switching between 
different sampling points

• 	Purging routine prevents sample falsification

• 	High reliability with hose compression valves

	 Bestimmung von Abscheidegraden 

	 Messung von hochkonzentrierten Aerosolen

	 Aerosolforschung  

	 Determination of filtration efficiency

	 Measurement of highly concentrated aerosols

	 Aerosol research

E i n s a t z g e b i e t e A p p l i c a t i o n s

Aerosol Accessories
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LAP 321 

•	 Partikelgrößenspektrometer für 
Aerosole

•	 Hohe Auflösung  

•	 Gute Klassiergenauigkeit

•	 Weiter Konzentrationsmessbereich  

•	 Kompakte Bauform

•	 Particle size spectrometer for aerosols

•	 High resolution 

•	 High classification accuracy

•	 Wide concentration measuring range 

•	 Compact design 

FAS 362

•	 Partikelzähler für Flüssigkeiten

•	 Flexibel einsetzbares 
Probenzufuhrgerät

•	 Weiter Konzentrationsmessbereich 

•	 Geringe Abhängigkeit vom 
Partikelmaterial

•	 Particle counter for fluids

•	 Flexible sample feed unit

•	 Wide concentration measuring 
range 

•	 Measuring results almost 
independent from particle material

Partikelmessung

	 Ermittlung der Partikelgrößenverteilung und   
Partikelanzahlkonzentration 

	 Optische Messmethoden

	 Optimierte optische Lösungen

	 Nutzerfreundliche Software

	 Determination of particle size distribution and 
number concentration

	 Optical measurement method

	 Optimized optical solutions

	 User-friendly software

A l l g e m e i n G e n e r a l

PAM 510

•	 Prozess-Aerosolmonitor zur 
in-situ-Messung

•	 Gleichzeitige Bestimmung von   	
mittlerer Partikelgröße und  
Partikelkonzentration

•	 Weiter Messbereich

•	 Process Aerosol Monitor for
in situ measurements

•	 Simultaneous determination of 
mean particle size and  
particle concentration 

•	 Wide concentration range 
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	 Messung von Partikelgrößenverteilungen

	 Messung von Umwelt- und 
pharmazeutischen Aerosolen 

	 Fraktionsabscheidegradmessung 
an Filtern und Abscheidern

	 Monitoring und Qualitätsüberwachung 
von Prozessen

	 Messung von Blow-By Aerosolen

	 Particle size measurement

	 Measurement of environmental and
pharmaceutical aerosols

	 Fractional efficiency measurement for filters 
and separators

	 Monitoring of processes for quality control

	 Measurement of blow-by aerosols

E i n s a t z g e b i e t e A p p l i c a t i o n s

Particle Measurement

PMP 694

•	 Inline- oder 
Bypass-Partikelmessungen unter 
Prozessbedingungen in fließenden, 
transparenten Kunststoffschmelzen 

•	 Frei festlegbare Signal-Schwellwerte 

•	 besonders geeignet zur Reinheits-
kontrolle an Extrudern und Kunst-
stoffmaschinen 

•	 In-line or by-pass particle measure-
ments under process conditions in 
flowing transparent plastic melts

•	 Selectable signal thresholds 

•	 Designed for material purity 
monitoring in extruders and  
plastics machines 

PAP 610

•	 Prozess-Aerosolphotometer zur
in-situ-Konzentrationsmessung 
von Blow-By Aerosolen 

•	 Zusätzliche Partikelgrößen-
informationen durch zwei  
Wellenlängen

•	 Keine Kondensation und 
Fensterverschmutzung

•	 Process-Aerosol Photometer for 
in situ concentration measurement  
of blow-by aerosols 

•	 Additional particle size information 
using two measurement wavelengths

•	 No condensation effects and no 
window contamination

PAP 612

•	 Kombiniertes in-line Extinktions-
Streulichtphotometer mit doppelt 
ausgeführten Messstrecken und zwei 
Wellenlängen, zur Charakterisierung 
von Blow-By Aerosolen

•	 Detektion von Flüssigkeiten in Rohr-
systemen für den Gastransport  
(z. B. Schwallöll- , Wandfilm-  
oder Kondensaterkennung)

•	 Combined in-line extinction and 
scattered-light photometer with 
double-running test sections and two 
wavelengths for characterisation of 
blow-by aerosols

 •	Detection of fluids in pipe systems for 
gas transport (e.g. gushes of oil, wall 
film or condensation)
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SYS 529 

•	 Probenahmesonde gemäß 
EN ISO 14644-3

•	 Exaktes Scannen bis in die Filterecken

•	 Genaue Probenahme sowie 
kurze Scan-Zeiten

•	 Sampling probe design 
according to EN ISO 14644-3

•	 Precise scanning at the edges 
of a filter element 

•	 Accurate sampling and 
short scanning times

 

ATM 226

•	 Aerosolgenerator für stabiles poly-
disperses Aerosol im Bereich der 
MPPS von Schwebstofffiltern

•  Einstellbare Partikelproduktionsrate

•  Aerosol Generator of high stability 
polydisperse aerosols in the size  
range of the most penetrating  
particle size (MPPS) for suspended 
matter filters 

•  Adjustable particle production rate 

Clean Room Equipment

	 Geräte für Prüf- und Abnahmemessungen 
sowie zur Überwachung reinraumtechnischer 
Anlagen

	 Erzeugung, Verdünnung und Verteilung von 
Prüfaerosolen sowie Probenahme und Parti-
kelmessung

	 Instruments for testing, acceptance control, 
monitoring of clean room facilities and  
clean room validation

	 Generation, dilution and distribution of 
test aerosols, also sampling and  
particle size measurement

A l l g e m e i n G e n e r a l
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	 Abnahmemessungen in verschiedenen Branchen
z. B.: 	Pharmazie,  
		 Halbleiterherstellung,  
		 Krankenhäuser,    
		 Luft- und Raumfahrt,  
		 Lebensmittelindustrie

	 Validation and acceptance control for use 
in various industries, including:  
Pharmaceutical,  
semiconductor,  
medical,  
the aerospace industry and  
food industry

E i n s a t z g e b i e t e A p p l i c a t i o n s

Clean Room Equipment

DIL 554

•	 Aerosolverdünnungssytem  

•	 Stabiles, zertifiziertes 
Verdünnungsverhältnis von 1:100 
bei 28,3 l/min bzw. 56,6 l/min

•	 ständige optische Kontrolle des 
Probenvolumenstromes

•	 Aerosol dilution system

•	 Steady, certified dilution ratio 
of 1:100 at 28.3 l/min  
and 56.6 l/min respectively

•	 Permanent optical monitoring
of the sample flow rate 

ADD 536

•	 Aerosolverteil- und -verdünnungssystem 
entsprechend der Normen:  
SWKI Richtlinie 99-3 und DIN 1946-4

•	 ständiges Monitoring der Quellstärke 
(Partikel/Zeit)

•	 Verdünnung anpassbar an eingesetzten   
Partikelzähler 

•	 Aerosol distribution and dilution 
systems according to standards SWKI 
guideline 99-3 and DIN 1946-4

•	 Permanent monitoring of the source 
values (particles/time)

•	 Adjustable dilution ratios to suit the 
specification of the particle counter

LAP 340

•	 Partikelzähler mit Partikelgrößen-
Messbereich 0,3 bis 10 µm

•	 Anzahlkonzentrationsbereich bis    
980000 Partikel/ft³  (35 Partikel/cm³)

•	 Anschlussmöglichkeit für Klimasensoren 
und Datenübertragung

•	 Particle counter with measuring range 	
0.3 to 10 µm

•	 Particle concentration up to 980,000 
Particles/ft³ (35 Particles/cm³)

•	 Connection for climate sensors and 
data transfer
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	 Prüfung von Filterelementen auf 

	 - Differenzdruck

	 - Staubspeicherfähigkeit

	 - Fraktionsabscheidegrad

	 Automatisierte Prüfabläufe mit PC und 
nutzerfreundlicher Steuersoftware

ABP 115 

• 	Prüfung von Industrie- und 
Motorluftfiltern nach ISO 5011

• 	Massenstromregelung der 
Staubdispergierung

• 	Hoher Automatisierungsgrad

• 	Tests of inlet air cleaners and motor 
intake filters according to ISO 5011

• 	Mass flow control of dust dosing

• 	High level of automation

Filterprüfung

	 Test of filter elements regarding: 

	 - differential pressure characteristics

	 - dust holding capacity

	 - fractional efficiency 

	 Automated testing procedures using PC 
and user-friendly control software

A l l g e m e i n

ALF 114  

• 	Prüfung von Allgemeinen Luftfiltern 
nach EN 779 und ASHRAE 52.2

• 	Universal-Filterhalter für Taschen- 
und Kassettenfilter, Filterkartuschen 
und flache Medien

• 	Klassifizierung von Grob- und 
Feinstaubfiltern

 

• 	Tests of particulate air filters for 
general ventilation according to  
EN 779 and ASHRAE 52.2

• 	Universal filter holding system for 
pocket and cassette filters, filter  
cartridges and flat media

• 	Classifying of coarse dust filters 
and fine particle filters

AFS 150 

• 	Prüfung von Schwebstofffiltern 
nach EN 1822-4 (Filterscan) und -5 
(integraler Abscheidegrad)

• 	Klassifizierung von HEPA- 
und ULPA-Filtern

• 	Universelle Filteraufnahme 
für verschiedene Filterabmessungen  
bis 1220 x 1830 mm

• 	Tests of filters for suspended matter 
according to EN 1822-4 (Filter scan) 
and -5 (integral filtration efficiency)

• 	Classifying of HEPA and ULPA filters

• 	Universal filter holding system 
for varying filter dimensions  
up to 1220 x 1830 mm

G e n e r a l

F i l t e r e l emen t e
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Filter Test Rigs

	 Qualitätsprüfung, Klassifizierung von Filtern
und Abscheidern

	 Forschungsaufgaben an Filterelementen 

	 Quality testing and classification of filters
and separators

	 Research projects for filter elements 

E i n s a t z g e b i e t e   

F i l t e r  E l emen t s

A p p l i c a t i o n s

SPT 140 

• 	Prüfung von Ölnebelabscheidern 
hinsichtlich Druckverlust, Abscheide-
grad und Druckregelverhalten

• 	Zur Optimierung von Kurbel-
gehäuseentlüftungssystemen

• 	Beheizt

• 	Tests of oil mist separators 
regarding pressure drop,  
filtration efficiency and pressure  
control characteristics

• 	For optimisation of crankcase 
ventilation systems

•	 System temperature control

PAF 11x 

• 	Prüfung von KFZ-Innenraumfiltern 
nach DIN 71460 (ISO 11155)  
hinsichtlich Abscheidung staub- 
förmiger und gasförmiger Stoffe

• 	Modularer Aufbau

• 	Auch für Flächenware einsetzbar

• 	Tests of cabin air filters according 
to DIN 71460 (ISO 11155) for  
separation of dust and gaseous  
elements

• 	Modular construction

• 	Tests of planar filter materials 
possible

GMS 141 

• 	Absolutfiltereinheit zur Prüfung 
des gravimetrischen Abscheide- 
grades von Ölabscheidern für  
Verbrennungsmotoren

• 	Benutzung von Filterpatronen 
oder planen Filtermedien

• 	Beheizter Absolutfilterhalter zur 
Vermeidung von Kondensation

• 	Absolute filter unit for measurement
of gravimetric filtration efficiency  
of oil mist separators for combustion 
engines

• 	Use of filter cartridges or flat sheet 
filter media

• 	Heatable absolute filter box in order 
to avoid condensation
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Filter Test Rigs

	 Untersuchungen an Filtermedien

G e n e r a l

	 Characterization of filter media

	 Entwicklung von Filtermaterialien

	 Qualitätsprüfung

A p p l i c a t i o n s 

	 Development and design of filter media

	 Quality testing

AFC 13x 

• 	Untersuchung von Filtermedien 
hinsichtlich Differenzdruckverhalten, 
gravimetrischem Abscheidegrad  
und Staubbeladungskapazität

• 	Tests bei verschiedenen Filter-
anströmgeschwindigkeiten

• 	Analysis of filter media detailing 
differential pressure characteristics, 
arrestance and dust holding capacity

• 	Testing at arbitrary face velocities

MBP 116 

• 	Bestaubungsprüfstand zur Qualitäts-
prüfung planer Filtermedien

• 	Zeitsparende, reproduzierbare Prüfung 
von gravimetrischem Abscheidegrad, 
Druckverlust und Staubspeicher- 
vermögen

• 	einfacher, robuster Aufbau und kosten-
günstige manuelle Bedienung 

• 	Dust loading test rig for quality 
testing of flat sheet filter media

• 	Efficient, reliable testing of differential 
pressure, arrestance and dust holding 
capacity

• 	Simple robust design, cost-saving 

manual operation 

PSM 165 

•	 Porengrößenmessung zur 
strukturellen Charakterisierung  
von Filtermedien

• 	Ermittlung von Bubble Point, 
Porengrößenverteilung, Mean Flow 
Pore Size und Gas-Permeabilität 

• 	Adapter für unterschiedliche Proben-
abmessungen und Materialien

• 	Pore size measurements for structural 
characterization of filter media

• 	Determination of bubble point, 
pore size distribution, mean flow  
pore size and gas-permeability

• 	Adapters for different sample 
dimensions and materials 

A l l g e m e i n        E i n s a t z g e b i e t e     

F i l t e r  Med i a
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Software

We i t e r e  E i n s a t z g e b i e t e 

	 Komfortable Steuerung von Topas-Geräten und -Prüf-
ständen mittels Visualisierung 

	 Automatisierte Datenerfassung und -auswertung

	 Modulare Struktur

	 Einfache, kundenspezifische Protokollierung und Aus-
wertung von Messergebnissen

	 Unkomplizierter Datenexport zur Weiterverarbeitung 
von Messergebnissen

	 Automatische Auswertung, Berechnung von Ergebnis-
sen nach entsprechenden Normen

	 Dreisprachig verfügbar: deutsch, englisch, französisch

 

	 Convenient control of Topas devices and test rigs by man 
machine interface

	 Automated data acquisition and evaluation

	 Modular design

	 Easy to use with customized logging and evaluation of 
measured results

	 Simple data export for future processing of acquired data

	 Automated evaluation, calculation of results in-line with 
industry standards

	 Trilingual available: German, English and French

  

• Komplexe Steuer- und Auswertesoftware für Filterprüfstände

• Spezifische Versionen für unterschiedliche Prüfstände und 
Prüfaufgaben

• Automatische und kundenspezifische Berechnungen und 
Auswertung entsprechend der anzuwendenden Normen

• Complex control and data acquisition software for filter test rigs

• Several versions for different test rigs and test procedures

• Automated and customized calculations and analysis
according to respective standards

	 PASWin zur Partikelmessung in Gasen und Flüssigkeiten, 
z. B. mit den Laser-Aerosolmessgeräten LAP und dem  
Flüssigkeitspartikelzähler FAS

	 PSMWin zur Bestimmung von Porenkenngrößen mit dem 
Porengrößenmessgerät PSM

	 PMPWin zur Partikelmessung in Kunststoffschmelzen mit 
dem Partikelsensor für Polymerschmelzen PMP

	 USSWin zur Korngrößenbestimmung von Schleifmitteln 
mit dem Automatischen US-Sedimentometer USS 791

	 CREWin zur Partikelmessung und Datenaufbereitung ent-
sprechend reinraumtechnischer Normen

	 PASWin for particle measurement in gases and liquids, e.g. 
by means of the Laser Aerosol Particle Size Instruments LAP  
or the Particle Counter for Liquids, FAS

	 PSMWin for determination of pore size characteristics by 
means of the Pore Size Meter PSM

	 PMPWin for particle measurement in plastic melts by means 
of the Polymer Melt Particle Sensor PMP

	 USSWin for determination of the particle size distribution of 
abrasives with the Automated US-Sedimentometer USS 791 

	 CREWin for particle measurement and  data evaluation in 
accordance with clean-room standards

PAFWin

A l l g e m e i n G e n e r a l

F u r t h e r  A p p l i c a t i o n s



24

3M Deutschland 
3M United States 
3M Korea

Argo-Hytos GmbH 
Atlas Copco 
ASAS Filter

BASF AG 
Bayer AG 
Bernard Dumas 
Boehringer Ingelheim 
Borealis Polyolefine GmbH 
Bridgestone Corporation 
BTU Cottbus 
Bundesamt für Materialforschung
und -prüfung

Camfil KG 
Clarkson University 
Clean & Science Co. Ltd. 
Clean Diesel Ceramics GmbH 
Clinix GmbH

Daimler AG 
Dt. Forschungszentrum für  
Gesundheit und Umwelt 
DMT GmbH & Co. KG 
Donaldson Company Inc. 
Drägerwerk AG & Co. KGaA 
Dyson Manufacturing S/B

Eswegee Vliesstoff GmbH 
Evonik Degussa GmbH

Felix Schoeller Holding 
GmbH & Co. KG 
FH Amberg 
FH Berlin 
Filtrauto 
Forschungszentrum Jülich 
Fraunhofer Gesellschaft 
Freudenberg & Co. KG 
Funcate, Brasilien

G.Bruss GmbH & Co. KG 
GKD - Gebr. Kufferath AG 
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG 
GNS Automotive Co., Ltd.

Hanjin Co., Ltd. 
Haver & Boecker OHG 
Hawker France S.A. 
Hengst GmbH & Co. KG 
Herding GmbH 
Hoffmann-La Roche Ltd 
Hollingworth and Vose 
HS-Luftfilterbau GmbH

Infineon Technologies AG 
Institut für Luft- und Kältetechnik gGmbH 
Internormen Technology GmbH 
Inzi Controls 
Irema Filter GmbH

Japan Tobacco Inc. 
Japan Vilene Co. Ltd. 
Junker Filter GmbH

Keller Lufttechnik GmbH und Co. KG 
KITECH  
Kolon Industries Korea 
Korea Vilene Co. Ltd.

Leibniz Institut für Polymer- 
forschung Dresden e.V.

Mahle GmbH 
Mann+Hummel GmbH 
Merck KGaA 
Miele & Cie. KG 
Mikropor A.S. 
M+W Zander 

Nifco Inc. 
Norafin Industries GmbH

Parker Hannifin Corp 
Paul Scherrer Institut 
Philip Morris Research  
Laboratories GmbH 
Philips 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Polytec Automotive Gmbh & Co. KG 
Rhodia  
Riensch & Held GmbH & Co. KG 
Rieter Automatik GmbH 
Robert Bosch GmbH 
RWTH Aachen

Sandler AG 
Sartorius AG 
Schweizer Bundesamt für Metrologie 
Seung Chang Airtek Inc. 
Siemens AG 
Skan AG  
SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH 
Sofrance 
STFI 
SungJin Co., Ltd. 

Testo AG 
Thermo Fisher Scientific Inc. 
Tianjin University  
TSE Systems GmbH 
TSI Incorporated 
TU Berlin 
TU Clausthal 
TU Delft 
TU Dortmund 
TU Dresden 
TU Kaiserslautern 
TU München 
TU Wien 
TÜV Süd AG

Universität Stuttgart 
Universität Bayreuth 
Universität Erlangen-Nürnberg 
Universität Karlsruhe 
Universität Würzburg 
University of Helsinki 
University of Kuopio 
University of Michigan

Vetter Pharma-Fertigung 
GmbH & Co. KG 
Virginia Commonwealth University 
Vorwerk & Co. KG 
VTT Technical Research Centre
of Finland

W.H. Mahl 
Wacker Chemie AG 
Wehrwissenschaftliches Institut
für Schutztechnologien

Zarm - Universität Bremen

... and many more
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